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DŢleģit§ pravidla pr§ce se syst®mem DECO SIDING a WOOD SIDING 
Skladov§n²: vġechny prvky syst®mu skladujte na suchĨch a krytĨch m²stech, na rovn®m a stabiln²m podkladu, chr§nŊn® 
pŚed pŚ²mĨm kontaktem se zem². Fas§dn² obklady a dokonļovac² profily zabalen® v igelitov®m obalu nikdy nenech§vejte na 
m²stech vystavenĨch pŚ²m®mu sluneļn²mu z§Śen². PŚi skladov§n² nesm² teplota pŚekroļit 60ÁC. Obklady i profily podepŚete 
po cel® d®lce. 

Kontrola: vġechny prvky syst®mu se mus² rozbalit a zkontrolovat pŚed zamontov§n²m do fas§dy. Prvky se zŚetelnĨm 
poġkozen²m, s vĨrobn² vadou nebo barevnou odchylkou se nesm² namontovat, ale mus² se vyŚadit pŚed 
mont§ģ². ZjiġtŊn® z§vady neprodlenŊ nahlaste prodejci. Jiģ namontovan® prvky nelze pro tyto vady reklamovat. 

Pl§nov§n² a prov§dŊn² mont§ģe: pŚed zaļ§tkem mont§ģe mus² bĨt budova pŚesnŊ zamŊŚena. PŚedevġ²m je tŚeba 
zohlednit um²stŊn² vġech stavebn²ch otvorŢ (oken, dveŚ²), rohŢ, Ś²ms, vĨstupkŢ a jinĨch konstrukc² um²stŊnĨch na fas§dŊ. 
Jen tak je moģn® pŚesnŊ specifikovat objedn§vku potŚebn®ho materi§lu a zajistit hladkĨ prŢbŊh mont§ģe. 
Tento fas§dn² syst®m lze pouģ²t na fas§dy u objektŢ bez zvl§ġtn²ch poģadavkŢ na poģ§rn² bezpeļnost do maxim§ln² 
vĨġky12 m. Pro vĨġku fas§dy nad 12 m je nutn® postupovat v souladu s poģ§rnŊ bezpeļnostn² normou ĻSN 73 0810. 
PŚi prov§dŊn² mont§ģe je pŚedevġ²m potŚeba dodrģet veġker® normy a obecn§ technick§ ustanoven² platn§ pro montovan® 
odvŊtr§van® fas§dn² syst®my a dodrģovat z§sady protipoģ§rn² ochrany, bezpeļnosti a ochrany zdrav² pŚi pr§ci. 

Fas§dn² obklady SV-05, SVP-B6 FRONTO V-BLACK, SXP-B6 FRONTO MAX 3, umoģŔuj² vodorovnou i svislou mont§ģ. 
Fas§dn² obklady SV-05, SVP-B6 FRONTO V-BLACK, SXP-B6 FRONTO MAX 3, slouģ² pro obklad stŊn i stropŢ. 

Teplota pŚi mont§ģi: mont§ģ prov§dŊjte pouze pŚi teplot§ch v rozmez² od 5ÁC do 30ÁC. Vġechny prvky syst®mu 
ponechejte rozbalen® na m²stŊ mont§ģe minim§lnŊ 24 hodiny pŚed mont§ģ², aby se pŚizpŢsobila teplota a vlhkost 
podm²nk§m na m²stŊ mont§ģe. 

Dilatace: zmŊna rozmŊru z dŢvodu zmŊny teploty je pŚirozen§ vlastnost vŊtġiny materi§lŢ vļetnŊ plastŢ. U lamel 
a profilŢ DECO a WOOD SIDING doch§z² v dŢsledku tepeln® roztaģnosti ke zmŊnŊ d®lky v z§vislosti na teplotŊ. 
Profily mohou zmŊnit svou d®lku v ¼seku 1m aģ o 0,7 mm pŚi sn²ģen²/zvĨġen² teploty o 10ÁC. Proto dodrģujte 
dostateļn® dilataļn² mezery mezi jednotlivĨmi prvky syst®mu, tak jak je doporuļeno v tabulce 3. Pokud 
prov§d²te mont§ģ pŚi vyġġ²ch teplot§ch, pŚimŊŚenŊ zmenġete dilataļn² mezery a naopak viz. tabulka 3. 

Ventilace (provŊtr§v§n²): vģdy zachovejte ventilaļn² mezeru pŚ²mo za fas§dn²m obkladem. ProvŊtr§van§ mezera o 
velikosti min. 30 mm mus² bĨt po cel® vĨġce obkladu, s dostateļnĨm pŚ²vodem vzduchu ve spodn² ļ§sti (mezera 
min. 50 mm od zemŊ) a s dostateļnĨm odvodem vzduchu v horn² ļ§sti fas§dy (mezera min.20 mm) ! Nedostateļn§ 
vzduchov§ mezera mŢģe zpŢsobit termickou degradaci materi§lu a deformaci obkladŢ a profilŢ. 

 

> VĨrobky pŚepravujte ve vodorovn® poloze, pŚi teplotŊ max. 60ÁC. 

> D®lku a ġ²Śku obkladŢ a profilŢ zkr§t²te pomoc² tradiļn²ho truhl§Śsk®ho n§Śad². 
PŚi Śez§n² pouģ²vejte pily s jemnĨmi zuby; mechanick® n§stroje pro zpracov§n² musej² m²t stejn® nebo vyġġ² rychlosti 
neģ pŚi zpracov§n² dŚeva. 

> Doporuļujeme pŚi kr§cen² profilŢ pouģ²vat ¼hlovou brusku, vyhnete se t²m moģnĨm prask§n² profilŢ. 
PŚi Śez§n² profilŢ pouģ²vejte ochrann® brĨle. 

> Povrch obkladŢ nenat²rejte, ani nijak povrchovŊ neupravujte. 

> BŊhem pouģ²v§n² vĨrobku mŢģe doj²t ke zmŊnŊ barvy vlivem pŢsoben² sluneļn²ho z§Śen² v dobŊ uveden® v tabulce 2, 
v z§vislosti na geografick® poloze m²sta mont§ģe produktu (tabulka 1). 

 
 

Nosn§ konstrukce mus² bĨt zhotovena z dŚevŊnĨch lat² pŚipevnŊnĨch pŚ²mo na stŊnu, pŚ²padnŊ na kovov® konzoly. 
Vġechny latŊ mus² bĨt vyrovnan® pomoc² vodn² v§hy (nebo laseru) do roviny a mus² tvoŚit rovnou plochu. V pŚ²padŊ 
potŚeby vyrovn§n² lat² na nerovn®m podkladu pouģijte pro podloģen² lat² mont§ģn² kl²ny nebo upevnŊte latŊ na mont§ģn² 
kovov® konzoly. 

 

DŚevŊn® latŊ pro vytvoŚen² nosn® konstrukce (roġtu), mus² splŔovat n§sleduj²c² poģadavky: 
- mus² bĨt vyrobeny z kvalitn²ho dŚeva, bez sukŢ, o vlhkosti 15-18%, oġetŚen® impregnac², 
- mus² bĨt pevnŊ pŚimontov§ny na stŊnu pomoc² kotv²c²ch prvkŢ vhodnĨch pro danĨ materi§l konstrukce stŊny, 
Doporuļen§ osov§ vzd§lenost mezi jednotlivĨmi latŊmi je 30 cm, maxim§lnŊ vġak 40 cm. 
Jako tepelnou izolaci pouģ²vejte vĨhradnŊ tepelnŊ izolaļn² materi§ly urļen® pro provŊtr§van® fas§dy. 

 

PŚi upevŔov§n² panelŢ nikdy neutahujte vruty ñna pevnoò, tzn. aby se hlaviļka vrutu pŚ²mo dotĨkala povrchu panelu. 
MŢģe to omezovat moģnost expanze/smrġtŊn² fas§dn²ho obkladu. Dodrģujte vģdy malou vŢli mezi povrchem panelu a doln² 
plochou hlaviļky vrutu tak, aby bylo moģn® volnŊ pohybovat panelem v horizont§ln² rovinŊ po jeho pŚiġroubov§n² k lat²m. 
DoplŔkov® profily upevnŊte po kaģdĨch 40 cm. 
Fas§dn² obklady upevnŊte vruty doprostŚed pod®lnĨch mont§ģn²ch otvorŢ. Panely nesm² bĨt upevŔov§ny pŚ²mo do povrchu. 
VĨjimkou je tzv. ñpevn® pŚichycen²ò pomoc² dvou vrutŢ pŚi mont§ģi svislĨch obkladŢ a profilŢ (FIXING POINT). 

 
 

Đdrģba: fas§dn² obklady mŢģete umĨt roztokem vody a dom§c²ho ļist²c²ho prostŚedku (napŚ. Jar) pŚi max. teplotŊ 40ÁC. 
Nepoģ²vejte rozpouġtŊdla, abraziva, ani ģ§dn® agresivn² a ģ²rav® kapaliny. Po umyt² opl§chnŊte obklad ļistou vodou. 
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Z§kladn² vybaven² potŚebn® pro mont§ģ: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mont§ģn² vruty pro dŚevŊnou konstrukci. Mont§ģn² vruty pro kovovou konstrukci. 
 
 

 

Doporuļen® dilatace v z§vislosti na d®lce lamely/profilu a okoln² teplotŊ: 
 
 

 
 
 

PŚi mont§ģi nikdy nedotahujte vruty velkou silou. 

Hlaviļka vrutu mus² zlehka dosedat na profil. 

PŚ²liġn® dotaģen² by omezilo moģnost dilataļn²ch 

pohybŢ lamel a profilŢ. 

 
 

V5143 nerezovĨ vrut Torx 
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SV-03 obklad (lamela) 

INFORMACE O DILATAĻNĉCH SPĆRĆCH 
 

Tab. 1 
 

 
Group 1 

Norway (NO), Sweden (SE), Finland (FI), England (GB-ENG), Ireland (IE), Denmark (DK), Germany (DE) 

Estonia (EE), Lithuania (LT), Belgium (BE), Belarus (BY), Latvia (LV), Luxembourg (LU), Netherlands (NL),  

Poland (PL), Russia (Europe) (RU), Czech (CZ), France (north of parallel 45ÁN) (FR), Slovakia (SK), Ukraine 

(north of parallel 47ÁN) (UA), New Zealand (NZ) 

 

Group 2 

France (south of parallel 45ÁN excluding the Riviera) (FR), Switzerland (CH), Austria (AT), Hungary (HU), 

Romania (RO), Moldova (MD), Ukraine (south of parallel 47ÁN) (UA), Bulgaria (BG), Serbia (RS), 

Bosnia (BA) 

 
Group 3 

Italy (IT), Greece (GR), North Macedonia (MK), Croatia (HR), Montenegro (ME), Turkey (TR), France 

(Riviera) (FR), Monaco (MC), Canada (CA), Spain (ES), Israel (IL), United States (US) 

 
Group 4 India (IN), Sri Lanka (LK), Kenya (KE), Egypt (EG), Libya (LY), Algeria (DZ), Morocco (MA), Brazil (BR),  

Australia (AU), United Arab Emirates (UAE), Indonesia (ID) 

Tab. 2 
 

Fronto Max SXP 06 & Max-3 
SXP 05 

Fronto Max SX 06 & 
Max3 SX 05 J 

 group 1 group 2 group 3 group 4  
group 1 group 2 group 3 group 4 

 

roky 
 

2 
1.5 1 6 

 
months 

 

roky 4 
3 2 18 

 
months mŊs²ce 24 18 12 mŊs²ce 48 36 24 

 
 
 

PřEHLED FASĆDNĉCH PANELš A DOKONĻOVACĉCH PROFILš: 
 
 

 

SV-05 obklad (lamela) SXP-06 obklad (lamela) FRONTO MAX 3 

SVP-B6 obklad (lamela) FRONTO V Black 
 

 
 

SV-11 zakl§dac² profil SV-10 spodn² vŊtrac² profil SV-12 rohovĨ profil ġirokĨ VP 5030/60/90 vŊtrac² profil 
X=30mm.60mm,90mm 

 
SV-12N rohovĨ profil ¼zkĨ SV-12V rohovĨ profil skrytĨ SV-14 lemovac² profil SV-15 ukonļovac² J-profil 

 

SV-16 okapovĨ profil SV-17 fas§dn² profil malĨ SV-18 spojovac² H-profil SV-19 fas§dn² profil velkĨ 
 

2
0
0
 

Tab.3  

TEPLOTA A [mm] 

PANEL Ò 3 M  

35 ÁC 4 

25 ÁC 5 

15 ÁC 6 

5 ÁC 7 

PANEL Ò 4 M 

35 ÁC 
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25 ÁC 6 

15 ÁC 8 

5 ÁC 9 

 


