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Technicky list 05.22W  Multi Kleber Winter

Vyrobek

Vlastnosti

Pouziti

Baleni
Barva

Technické udaje

Zaklad

Hustota

Izolaéni hodnota

Soucinitel tepelné vodivosti A
Rezatelnost

Vytvoreni povrchové slupky
Tepelna odolnost

Teplota dézy pro aplikaci
Tepelny rozsah pouziti
Rozmérova stabilita

Faktor difuzniho odporu p
Ekvivalentni difazni tloustka
Ttida reakce na ohen
Skladovatelnost
Sitka lepidla pfi naneseni
Vydatnost dézy (pistolovd)

Omezeni

Je jednoslozkové, viceucelové PUR lepidlo, specialné vyvinuto pro lepeni a
fixaci obkladovych a konstrukénich stavebnich desek napf. Light-Board a
podobnych systéml(, obkladovych leh¢enych paneld a izola¢nich materiala
z polystyrenu, tvrdych PUR desek, ale i sadrokartonu, cementovlaknitych
desek aj. v systému suché vystavby. Idealni pro lepeni expandovaného i
extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a lehéenych zdicich materidla -
lehCené betony, pérobetony (Ytong, Porfix, Siporex aj.), dutinové cihly, dfevo
a porézni kamen.

M Rychle vytvrzujici, rozmérové stabilni;

M Pouzitelny pti okolnich teplotach az do -15°C;

M Rovnomérna struktura, vyborna zvukova a tepelna izolace.

M Vyborna pfilnavost na beton, omitku, zdivo, dfevo, polystyren, PVC,apod.

- Pro zimni aplikace,

- Zdéna jadra bytovych domd,

- Zvukové mezibytové pficky aj.;

- Lepeni lehkych konstrukci z dutych cihel, betonovych a pérobeton. tvarovek;
- Lepeni sadrokartonovych a cementovlaknitych desek;

- Lepeni lehkych izola¢nich materiald na Siroké spektrum podkladu;

Pistolova déza 750 ml, trubickova doza: 825 mil;

Zluta

- polyuretan (4,4 difenylmetandiisokyanat)

kg/m3 14-18 (dle 1ISO 7390)

mW/m.K 30-35 (dle DIN 52612)

W/mK 0,035 (dle CSN 72 7012-2)

min 45

min 8-12

°C -40 / +90 (po vytvrzeni)

°C nad +5 (optimalni +10 az +20)

°C -15/+35 (optimalni +15 az +20)

% -5%<DS< 0%

- cca 28

m 0,446 m

- F Klasifikace dle CSN EN 13  501-1
mésice 24 (Dnem dola!!! Pfi teplotach od -15°C do +25°C)
mm 30- 40

mb 30-35 Metra béznych. Pfi @ 3-3 cm.

Nedoporu€ujeme pouziti pro aplikace pod vodou a do uzavfenych prostor,

nulova adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Pfi nizkych
teplotach nedoporucujeme pénu nebo podklad nahfivat, neaplikovat na
podklady pokryté jinovatkou. Neaplikovat na mokré podklady! P¥i
skladovani a nasledném pouziti pény pod bodem mrazu je nutné dozu pred
aplikaci pény nechat temperovat pfi teploté cca +20°C po dobu minimalné 1
hodiny! Neprovadét za silnéjSiho vétru!
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Podklad Podklad jako je cihelné zdivo nebo beton pfed lepenim mozno penetrovat
pripravkem S2802A resp. S-T70. Cihly nebo tvarnice musi byt zbaveny
prachu, popf. zdivo napenetrujte. Rychlost schnuti penetracniho natéru cca 2-
4 hod. Prasny podklad snizuje pfilnavost lepici pé&ny. Radné& penetrovany a
zaschly povrch se jiz nevlhéil!l. Vihkost podkladu sice urychluje a zvySuje
expanzi, ale zaroven zhorSuje pravidelnou strukturu pény, s ¢im souvisi mensi
tuhost a vétsi péry. Zafizeni a dalSi povrchy ohrozené znecisténim prekryt.

Pokyny NaSroubovat na aplikacni pistol s NBS zavitem, popf. nasadit aplikacni
trubicku na ventil. D6ozu ddkladné protfepat (minimalné 30 krat). Nastavit
aretacnim Sroubem pozadované davkovani.

a) lzolacni a jiné desky
b PFi lepeni polystyrenovych desek nanést pénu po obvodé desky s odstupem

¢ 2-4 cm od hrany desky. Obrazec doplnit minimalné jednim pruhem ve stfedu
g desky ve sméru jejiho delSiho rozméru. Doporuceny pramér housenky pro
B s lepeni izolaénich komponentl je 3-4 cm dle nerovnosti podkladu. Desku
; prilozte ke sténé, cca po 2 minutach od aplikace pény, dotlate a srovnejte
Camsianand pomoci dlouhé laté. Rovinnost povrchu desek je mozné opét korigovat do cca
20 minut od jejich nalepeni v zavislosti na okolni teploté (vzduch i podklad).
Jiz po cca 2 hodinach od nalepeni je mozné pfistoupit k dalSim
technologickym ukonm.
Pfi lepeni sadrokartonovych desek doporuujeme interval mezi nanesenim
PUR lepidla a pfitisknutim desky k lepené plode prodlouzit na 4 az 8 minut.
(\ R /> Poté desku pritlacte k povrchu na 30 — 60 sekund. Tézké a méné stabilni
desky zafixujte po dobu cca 60 minut.
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b) Zdéni pricek z dutych cihel a pérobetonovych tvarnic
Vhodné pro zdéni nenosného zdiva a délicich pficek. Zbavte cihly €i tvarnice
C S Q prachu, pfipadné nepenetrujte. Na kazdych 10 cm Sifky zdiva by mél byt
aplikovan 3-4 cm Siroky pas PUR lepidla. Spary mezi cihlami je mozné vyplnit
uvedenym lepidlem.
Upozornéni  Nevytvrzenou pénu vygistite Cistiéem PU pény, vytvrzenou pénu Ize odstranit
pouze mechanicky. PFi praci pouzivejte ochranné pomucky. Podklady
zajistéte proti potfisnéni papirem nebo fdlii. Cisti¢ PUR pé&ny nesmi pfijit do
styku s polystyrénem, velice rychle jej rozpousti.
Vytvrzena PUR péna neni odolna vici UV zafeni. Tato odolnost je zavisla na
dobé expozice na pfimém slunci (cca od 14 dnli do 3 mésicl). Po této dobé
spolu s dal$im klimatickym plsobenim (dést, mraz apod.) dochazi k naruseni
struktury pény od UV zafeni.
Cisténi  Material: Nevytvrzenou pénu - &isticem PU pény Zwaluw
Ruce: krém na ruce, mydlo a voda.
Bezpecnost Viz «Bezpecnostni list 05.22W».
Aktualizace  Aktualizovano dne: 20.08.2013 Vyhotoveno dne: 01.12.2011

Viyrobek je v zaruéni dobé konformni se specifikaci. Uvedené informace a poskytnuté udaje spocivaji na naSich viastnich
zkuSenostech, vyzkumu a objektivnim testovani a predpokladame, Ze jsou spolehliva a presna. Presto firma nemuze znat
nejriznéjsi pouziti, kde a za jakych podminek bude vyrobek aplikovan, ani pouzité metody aplikace, proto neposkytuje za
Zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informaci, co se tyce vhodnosti vyrobkt pro uréita pouZiti ani na postupy
pouZziti. VySe uvedené udaje jsou vS8eobecné povahy. Kazdy uZivatel je povinen se presvédcit o vhodnosti pouZiti vlastnimi
zkouSkami. Pro dalSi informace prosim kontaktujte nase technické oddéleni.
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