
 

 

  
 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
DoP_01-6009a-20 

V souladu s pŚ²lohou III naŚ²zen² (EU) ļ. 305/2011 

 
 
Podeps§no za vĨrobce a jeho jm®nem: 
 
 
 
V§clav Burda 
Vedouc² Technick®ho rozvoje  
 
V ĐvalnŊ dne 01.06.2022 
 

1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Univerzální silikon, řada Red line  

2 Zamýšlené použití: Tmel pro fas§dn² prvky dle EN 15651-1: F EXT-INT-CC 12,5E 

3 

Výrobce: 

Den Braven production s.r.o. 
793 91, Đvalno 353 

Czech Republic 
IĻO: 25844997 

tel.: +420 554 648 200; www.denbraven.cz 

4 
Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností: 

Syst®m 3 
Syst®m 3 pro reakci na oheŔ 

5 
Harmonizovaná norma:  EN 15651-1: 2012 

6 
Oznámený subjekt: 

Ozn§menĨ subjekt ļ. 1020 ï TechnickĨ a zkuġebn² ¼stav Praha 
s.p. Nemanick§ 441, 370 10 Ļesk® BudŊjovice, Ļesk§ Republika   

7 Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle Tabulky ZA.1): 

 

Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizovaná 

technická specifikace 

Reakce na oheŔ TŚ²da E 

EN 15651-1:2012 

UvolŔov§n² chemickĨch l§tek nebezpeļnĨch pro ģivotn² prostŚed² a zdrav² viz. BL 

VodotŊsnost a vzduchotŊsnost 

St®kavost Ò 3 mm 

Ztr§ta objemu Ò 25 % 

Tahov® vlastnosti (tj. protaģen²): 
- PŚi udrģovan®m protaģen² po ponoŚen² ve vodŊ pŚi teplotŊ 23 ÁC 
(elastick®) 

NF 

Tahov® vlastnosti (tj. sekantovĨ modul): 
- Pro nekonstrukļn² n²zkomodulov® tmely pouģ²van® ve sp§r§ch 

v chladnĨch klimatickĨch oblastech (-30 ÁC) 
NPD 

Tahov® vlastnosti (tj. udrģovan® protaģen²): 
- Pro nekonstrukļn² tmely pouģ²van® ve sp§r§ch v chladnĨch klimatickĨch 

oblastech (-30 ÁC) 
NF 

Trvanlivost vyhovuje 

 

8 Vlastnosti vĨġe uveden®ho vĨrobku jsou ve shodŊ se souborem deklarovanĨch vlastnost². Toto prohl§ġen² o vlastnostech se 
v souladu s naŚ²zen²m (EU) ļ. 305/2011 vyd§v§ na vĨhradn² odpovŊdnost vĨrobce uveden®ho vĨġe.  


